
Jansen Steel Tubes und Mubea Precision Steel Tubes fertigen geschweisste Präzisions- 
stahlrohre für verschiedenste Anwendungen in der Haustechnik.

Haustechnik

Die Präzisions-, Rund- und Formstahlrohre  
von Jansen Steel Tubes und Mubea Precision 
Steel Tubes ermöglichen durch engste geo-
metrische und werkstoff technische Toleran-
zen beste Montageeigenschaften. So fi nden
unter anderem Radiatoren aus Produkten 
von Jansen Steel Tubes und Mubea Precision 

Steel Tubes nicht nur als reine Wärmekörper 
Verwendung, sondern tragen auch als ho-
chwertige Designelemente einen wesentli-
chen Teil zur individuellen Wohnraum- und 
Badgestaltung bei. Auch Fittingrohre sind 
ein Beispiel, wie hohen Kundenerwartun-
gen entsprochen wird.
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Anwendung Rohrnorm Stahlgüte Lieferzustand Abmessungsbereich mm

Radiatoren EN 10305-3 E195 +CR2 Verschiedene Formrohre und Rundrohre,  
Abmessungen in marktüblichen Bereichen sowie 
auf Anfrage.

EN 10305-5 E235

Werkstoffe & Abmessungen Radiatoren

Rohranforderungen
ausgezeichnete Umformbarkeit

homogene Festigkeit und Dehnung

minimierte Schwankungen der Wanddicke 

sehr gute Schweissnahtqualität 

homogene, feinkörnige Gefügestruktur in Schweissnaht  
und Grundwerkstoff

exzellente Schweissbarkeit

hervorragender Oberflächenzustand (innen wie aussen)

minimierte Oberflächenungänzen (Anhaftungen, Kratzer, Dellen,...)
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Rohranforderungen
gutes Umformverhalten

sehr gute Schweissnahtqualität 

homogenes Gefüge in Schweissnaht und Grundwerkstoff

exzellente Schweissbarkeit 

gutes Fügeverhalten (Schweissen/Löten)

minimierte Schwankungen der Wanddicke und der Aussenmasse

hervorragender Oberflächenzustand

gute Verchrom- und Lackierbarkeit

minimierte Oberflächenungänzen (Anhaftungen, Kratzer, Dellen,...)

Fittinge

Radiatoren

Anwendung Rohrnorm Stahlgüte Lieferzustand Abmessungsbereich mm

Fittinge EN 10305-3 E195 +N AD 12 - 114 mm  
WD 1.3 - 3.5 mm

E235

 

Werkstoffe & Abmessungen Fittinge


