
Jansen Steel Tubes und Mubea Precision Steel Tubes fertigen geschweisste und geschweisst 
gezogene Präzisionsstahlrohre für Hubsäulen sowie für verchromte Möbelanwendungen.

Möbel

Exzellente, massgeschneiderte Präzisions-, 
Rund- und Formstahlrohre ermöglichen die 
komplexe Verknüpfung von Form und Fun-
ktion. Jansen Steel Tubes und Mubea Preci-
sion Steel Tubes verwirklichen individuelle 
Kundenbedürfnisse, von engen Toleranzen 

und hoher Oberfl ächenqualität bis hin zum 
direkt verchrombaren Rohr mit homogenen
Spiegelungseigenschaften. Eine hohe Mass-
und Formgenauigkeit sowie perfekte 
Ebenheit werden den hohen, ästhetischen 
Ansprüchen gerecht. 
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Anwendung Rohrnorm Stahlgüte Lieferzustand Abmessungsbereich mm

Veredelungsfähige 
Rohre

EN 10305-3 DC01 +CR1 Rund AD 19 - 50 mm 
WD 1.0 - 2.5 mm

EN 10305-5 HC420 +CR2

Verschiedene Formen (z.B. Vierkant-/
Rechteckrohre) in marktüblichen Abmessungen 
bis Abwicklung 60 - 160 mm sowie auf Anfrage.

Rohranforderungen
individuell wählbare Masse und Formen

hohe Mass- und Formgenauigkeit, individuell abgestimmte 
Form- und Lagetoleranzen

Kundenspezifi sche Ausführung der Eckradien

hohe konstante Oberfl ächengüte

minimierte Oberfl ächenungänzen (Anhaftungen, Kratzer, Dellen,...)

perfekte Ebenheit in den Flächen für optimale 
Höhenverstellbarkeit

gute Gleiteigenschaften

Rohranforderungen
perfekte Ebenheit in den Flächen für ein störungsfreies Spiegelbild

höchste Oberfl ächenqualität für direkte Verchromung 
(Rauheitswert < Ra 0.3)

kein vorheriges Schleifen beim Verchromen notwendig

minimierte Oberfl ächenungänzen (Anhaftungen, Kratzer, Dellen,...)

hohe Mass- und Formgenauigkeit, individuell abgestimmte Form- und Lage-
toleranzen gemäss der Kundenanforderung

Hubsäulen

Veredelungsfähige Rohre
WBKV/Swiss-Gloss Qualität

Anwendung Rohrnorm Stahlgüte Lieferzustand Abmessungsbereich mm

Hubsäulen EN 10305-2 E235 +CR1 Rund AD 30 - 115 mm 
WD 1.5 - 3.0 mm

EN 10305-3 DD11 +CR2

EN 10305-5 DC01 +C Verschiedene Formen (z.B. Vierkant-/
Rechteckrohre) in marktüblichen Abmessungen bis 
Abwicklung 50 - 350 mm sowie auf Anfrage.DC04 +LC

Werkstoff e & Abmessungen Hubsäulen

Werkstoff e & Abmessungen Veredelungsfähige Rohre
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